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Gebuhrenabrechnung mit einem Datenspeicher auf der 
SIM-Karte korrespondiert. 
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Bcschreibung 

1 0001 J Die Erfindung bctriffl eih Mobiltelefon mil einer 
drahllosen Sonde- und Enipfangseinrichlung zur TTcrslel- 
lung einer Fernmeldeverbindung und mil einem Datenspei- 
cher, gemaB dem OberbegrifPde's Anspruchs 1. 
1 0002] Ein solches bekanntes Mobil tele ton isl dazu einge- 
richlct. eine Funkverbindung herzustellcn, mittels der von 
Teilnehnier zu Teilnehnier gesprochen oder Daten ubenra- 
gen werden konnen. Diesc Nachri.chten verbindung wird hier 
als "mobile Femnieldeverbindung" bezeichnet und ist dazu 
eingerichtel. uber betrachtliche Entfernung, niindesiens 
mchrere hundert Meier, wirksam zu sein. Wenn im Zusam- 
menhang mit der Erfindung von einer drahllosen Vcrbin- 
dung mit "kurzesler Reichweite" gesprochen wird, so wird 
darunter eine nicht-galvanische Verbindung verstanden, die 
geeigner ist, nur wenige Zenti meter zu uherbrucken, so dass 
das Hcrstcllcn cincr Ubcrtragung zu cincr Gcgenstcllc, die 
weiter als wenige Zentimeter entfernt ist, kaum moglich ist. 
Diese Verbindung mit kurzester Reichweite ist im allgemei- 
nen eine Funkverbindung, kann aber auch magnetisch, op- 
tisch, mit Sen all oder sonstwie erfolgen. 
J0003] Mit dem Begrilf "Mobiltelefon-Dienstleister" wird 
im Folgenden die Funktionsgruppe aus Netzbetreiber, Mo- 
billelefon-Serviceprovider, Application Service Provider 
und Clean ngstellen zusammengefasst, die in unterschiedli- 
chen Zusammensetzungen und Rechtsbeziehungen die 
Netz- und Abrcchnungsdienste fur Mobiltelefone erbringen. 
[0004] Das Mobiltelefon hat auch einen Datenspeicher. in 
dem die verschiedensten Daten, auch Gebuhren betreffende 30 
Daten, gespeichert werden. 

[0005] Es bedarf zu seiner Inbetriebnahme femer regel- 
maBig einer sog. "SIM-Karte" (System-Identifikations-Mo- 
dul), die ihrerseits diesen Datenspeicher enthalt, in dem u. a. 
die TeJephonnummer des Teilnehmers, Freischalt-Codes 35 
und dergleichen erfasst sind. 

[0006] Die Architektur der SIM-Karte ist international 
standardisiert; sie enthalt z. B. eine Schnittstelle, uber die 
sie die zum Betrieb erforderlichen Daten mit dem Mobilte- 
lefon austauscht. 40 
[0007] Die Erfindung betrifft nicht nur ein Mobiltelefon, 
sondern auch seine SIM-Karte, eine Anlage zu seiner Benul- 
zung. ein Be triebssy stern und ein Verfahren zu seiner Benut- 
zung im Zusanimenhang mit der Anlage. 

[0008] Bei Mobiltelefonen finden zunehmend sog. Pre- 45 
paid- Verfahren Verbreitung, bei denen der Betrag eines Ge- 
buhrenguthabens vorentrichtet wird, das nach seinem Ver- 
brauch wieder aufgeladen werden kann. 
[0009] Verwirrende Preissysteme aus Grundgebuhr. diver- 
sen ErmaBigungen, Freigebuhren oder dergleichen, die re- 50 
gelma'Big abgerechnet werden, werden ersetzt durch die 
Vorentrichtung einer Gebuhr, die dem jeweiligen Mobiltele- 
fon, bzw. der ihm zugeordneten Rufnummer gutgeschrieben 
werden und dann nach und nach verbraucht werden. 
[0010] Nachteilig ist dabei der Umstand, dass das Konto 55 
des Gebuhrenguthabens bi slang nur bei in Mobiltelefon- 
Dienstleister gefuhrt wird. 

[0011] Eine Kontenabfrage durch den Nutzer ist zwar 
moglich. erfordert aber eine zusatzliche Anwahl des Dienst- 
leisters durch den Nutzer, mit einer Antwortzeit. die von der 60 
Netzauslastung und Serve rkapazi tat des kontofuhrenden Sy- 
stems abhangt. 

[0012] Ebenso wird eine Femnieldeverbindung mit dem 
Mobiltelefon-Dienstleister oder Server verwendet, um die 
Vorauszahlung der Gebuhren dem jeweiligen Nutzer zuzu- 65 
ordnen. 

[0013] In der Regel wird eine Gebuhrenkarte erworben, 
und nach Freilegen ("Abrubbeln") eines verdeckten Codes 
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wird dieser mil dem Mobiltelefon an den Mobilieleibn- 
Dienst leister ubermittelt, der dann ein cm spree hendes Ge- 
buhren 2 u t h a be n f reischa 1 1 et . 

[0014] Der Vorgang des Freischallens erfordert voni Nut- 
5 zer aber einiges Verstandnis der erforderlichen Ablaufe, so 
dass sich viele Nutzer damit uberfordert und gczwungen se- 
hen, diesen Vorgang durch das Verkaufspersonal oder durch 
andcre Heifer durchfiihren zu lassen, 

|0015] Bei m Ubermitteln des Pre ischalt codes kann es fer- 
10 ner zu Storungen kon unen, entweder durch falsche Eingabe 
oder durch technisches Versagen, so dass dann das Mobilte- 
lefon trotz Entrichtens einer CJcbuhr nicht berreibbar ist, 
vveil die bezahlten Gebuhren dem entsprcchenden An- 
schluss nicht gutgeschrieben wurden. Hieraus result ieren 
15 eine Vielzahl von Reklamationen, deren Handhabune fur die 
Mobiltelefon-Dienstleister teuer und fur die Nutzer arger- 
lich sind. 

[0016] Es wurden auch mchrere, untcrschicdlich crfolg- 
reiche Versuche unternommen, Zahlungssysteme einzufuh- 
20 ren, die mit Hilfe von Mobiltelefonen arbeiten, mit der Ab- 
sicht. das Mobiltelefon zu einer Art elektronischen Geld- 
borse weiter zu entwickeln. 

[0017] Bislang funktioniert das so, dass durch Anruf der 
angegebenen Nummer einer Verkaufs- oder Dienstlei- 
25 stungsstelle mit dem Mobiltelefon unter Benulzung einer 
PIN (Personliche Identifikationsnummer). oder - evtl. zu- 
satzlichen - TAN (Transaktionsnummer) ein Zahlungsvor- 
gang durch den Mobil telefon-Dienstleiter an den angewahl- 
ten Leistungsanbieter ausgelost wird, der nach Rtickbestati- 
gung der Zahlung durch den Mobiltelefon-Dienstleister oder 
nach Zahlungseingang bei der Verkaufs- oder Dienstlei- 
stungsstelle die angeforderte Lei stung erbringt. 
[0018] Der Nachteil ist auch hier, dass der Nutzer langere 
Transaktions- und damit Wartezeiten in Kauf nehmen muss 
und den abgerufenen Betrag und das verbleibende Guthaben 
nicht laufend, sondern nur uber seinen Mobiltelefon-Dienst- 
leister kontrollieren kann. 

[0019] Um diesen beschriebenen Schwierigkeiten abzu- 
helfen, wird erfindungsgemaB vorgeschlagen, dass das Mo- 
biltelefon selbst einen Gebuhrenspeicher mit Prozessor auf- 
weist, der den aktuellen Kontostand laufend errechnet und 
nach Einstellung durch den Nutzer und den Funktionen des 
Mobiltelefons entweder gleich im Display des Mobiltele- 
fons anzeigt oder entsprechend abrufbar macht Der Geldbe- 
trag, der bei dem Mobiltelefon-Dienstleister vor dem Ver- 
brauch in Form von Gebuhren gutgeschrieben ist, wird da- 
mit auch im Mobiltelefon gespeichert und verwaltet. 
[0020] Verbrauchte Gebuhren oder entsprechend zu ver- 
rechnende Einheiten werden dann nicht, oder nicht nur im 
Server des Dienstleisters abgebucht, sondern zum Mobilte- 
lefon iihertragen und dort vom Gebuhrenvorrat abgebucht. 
[00211 Zusatzlich enthalt die SIM-Karre eine zweite 
Schnittstelle, uber die von einer drahllosen Verbindung kiir- 
zester Reichweite auf entsprechende Datensatze der SIM- 
Karte zugegriffen werden kann. Eine derartige Schnittstelle 
ist durch die ISO 7816 fur SIM-Karte n von Mobiltelefonen 
bereils definiert. Eine zweite Schnittstelle fur die kontakt- 
lose Verbindung kann z. B. nach ISO/EEC 14443 a/B ausge- 
fuhrt werden. 

[0022] So kann das Gebuhrenkonto jederzeit direkt am 
Mobiltelefon abgefragt oder dort permanent angezeigt wer- 
den, es ist dazu kein Datenaustausch mit dem Server des 
Mobiltelefon-Dienst leisters erforderlich. 
[0023] Zwischen dem Speicher im Mobiltelefon und dem 
im Server des Mobiltclclbn-Dicnstlcistcrs kann dagegen jc 
nach Anwendung und Sicherheitsbediirfnis ein regelmaBi- 
ger oder sporadischer Datenabglcich erfolgen, der Fehler im 
System oder bei der Ubertragung, sowie durch Manipulatio- 
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ncn aufdeckt. Dies sichert bcidc Seiten vor fehlerhafier Be- 
rechnung oder Ubervortcilung. 

1 0024) Aliernaiiv kann die Sicherhcit des Systems (etwa 
vor Missbrauch mil Hi He voncnischlusselien und ntanipu- 
lierten SIM-Karien) auch durch Plausibiliiaisprufungcn der 
Abrechnungen fur die einzelden Nuizer uberwachl werden. 
1 0025J Mil dieser gegcnseiiigen Absicherung und der gu- 
len Konirolle des eigenen Kontos durch den Nuizer qualiri- 
ziert sich ein derartiges Mobilielefon in erhohtcm MaBe zur 
"elektronischen Geldborse". 10 
[0026] 12s isi daher naheliegend, das Mobilielefon dann 
auch zurBezalilung anderer (iebuhren, z. B. fur sog. Micro- 
pay nient im Internet, zu benutzen, oder ganz gewohnliche 
Einkaufe damit zu tatigen, sofem der Mobiltelefon-Dienst- 
leister (der zur Uberlragung und Verrechnung von Geldbe- 15 
I rage n Driller eine Banklizenz bendtigt. oder enlsprechend 
mil einer Bank kooperieren muss) dies ermoglicht. 
[0027] Das Mobiltclcfon mil der beschriebenen SIM- 
Karte kann so zur Bezahlung von Kleinbetragen genutzi 
werden. ebenso wie zur Bezahlung anderer Leistungen. die 20 
nur per Datenubertragung erfolgen, und damit eines mog- 
lichst unmittelbar kontrollierbaren Zahlungsvorganges be- 
diirfen, oder einfach auch an jeder dafiir vorgesehenen La- 
denkasse. 

[0028J Hierbei kann die SIM-Karlc, zusalzlich zur Ab- 25 
rechnung der Femmeldegebuhren, zunachst so verwendet 
werden, wie bei konventionellen Mobil-Zahlungssystemen 
iiblich - namlich indem der Betrag durch Anruf einer Ser- 
vicenummer des Verkaufers bzw. Leistungsanbieters mil ei- 
nem Transaktionscode ubertragen wird, mil dem dieser 30 
seine Zahlung beim Diensleister abruft. 
[0029] Der Gebuhrenspeicher kann als gesondertes Ele- 
ment in ein Mobilielefon eingefugt werden. Bevorzugl ist 
der Gebuhrenspeicher aber in die SIM-Karte integriert, die 
auch bei den derzeitigen Standard versionen bereits entspre- Vi 
chende Speichermoglichkeiten aufweist. 
[0030] Das Nachladen bzw. Freischalten eines Guthabens 
kann so erfolgen, dass wie bei konventionellen Rubbelkar- 
ten (oder niit vergleichbaren Code-Ausgabesystemen) ein 
Freischalt-Code benutzt wird, den der Nutzer seinem Mobil- 40 
telefon-Dienstleister mitteilt, der darauf die Freischaltung 
des Anschlusses fur die Summe des evtl. noch bestehenden 
Guthabens und den neu eingebuchten Bel rag in seinem Sy- 
stem auslost und auch die Speicherung des veranderten Gut- 
habens auf der SIM-Karte des Mobil telefons - etwa durch 45 
Ubertragung eines enlsprechenden Codes - freigibt. 
[0031] Als weiterer Cjegensiand der Erfindung wird je- 
doch vorgeschlagen. die SIM Karte niit einer zweiten 
Schnittstelle fur den Zugriff zu versehen. Hierbei wird z. B. 
auf den (oben beschriebenen) zweiten Port - vorzugsweise. 50 
iiber eine kontaktlose Schnittslelle - auf die Daten der SIM 
Kane zugegrifTen. 

[0032] Somit kann der Guthabenspeicher beim Auiladen 
und Abbuchen von einer speziellen Servicestation beschrie- 
ben werden, ohne Anderungen an bestehenden Mobiitelefo- 55 
nen vorzunehmen. 

[0033] Dabei wird der Gebuhrenspeicher auf der SDM- 
Karte im Mobilielefon urn den entrichteten Betrag aufdatiert. 
und die Ladesiation kann auch das Freischallen des (Jutha- 
bens beim Mobihelefon-Diensl leister durch einen entspre- 60 
chenden Datenabgleich vornehmen, wenn eine doppelte 
Kontenfuhrung gewunscht wird. 

[0034] Zur Verfolgung der Vorgange und Anzeige der 
Guthaben-Veranderung fur den Nutzer kann dabei das Dis- 
play des Mobiltclcfons verwendet werden. 65 
[0035] Dieses Vorgehen hat u. a. den Vbrteil, dass der Nut- 
zer keine komplizierten Eingaben ausfiihren und keine War- 
tezeiten erdulden muss und dass der Vorgang vom Nutzer 
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umniuelbar koni.ro] lierbar ist. 

1 0036 1 lis reduziert auch die Moglichkeit von Fehlcrn unci 
erhoht die Akzeptanz bei Nutzern, die sich nur ungcrne mil 
den not wen din en Ahliiufcn der Freischaliunc be fas sen. 
1 0037 1 Ferner wird dadurch ermoglichi, dass auch in vor- 
h an dene Mobil tele fone eine en t spree hende modifizierle 
Karte einfach eingelegl und belrieben werden kann. 
1 0038 [ Die Erfinduns beirifft auch eine y\nlai!e, in der der 
(juthabenspeicher auf der SIM-Karte des Mobiltelefons mil 
moglichst einfacher Handhabung aufgeladen werden kann. 
[0039| Dazu ist ein Guthaben-Ladegeral vorgesehen, das 
mitteis Funkwellen. vorzugsweise nur im Nahfeldbereich 
von bis zu 20 mm. mil einem Transponder, der mil der SIM- 
Karte verbunden ist, konimuniziert. 

[0040 1 Dieses Gulhaben-Ladegeriil ist so ausgefuhrt, dass 
in dessen Oberflache in einer markterten Kontaktzone ein 
Sender/Empfanger iniegrierl jst, der mil dem Transponder, 
der vorzugsweise in der SIM-Karte des Mobiltclcfons inte- 
griert ist, korrespondiert. Dem Fachmann sind zahlreiche 
Sysleme bekannl, die zur Zugangskontrolle, zur Diebstahls- 
sicherung oder zur Kassenabrechnung mil solchen koniakt- 
los arbeitenden Transponder n arbeiien. 
[0041] Das Mobilielefon braucht dann nur auf ein mar- 
kiertes Sende/Empfangsfeld des Guthaben-Ladegerats auf- 
gelegl zu werden. Der Gebuhrenbelrag, der vom Konto des 
Nutzers abgebucht oder bar entrichtet wird, wird dann vom 
(juthaben-Ladegerat iiber den Sender/Empfanger und den 
Transponder in die SIM-Karte des Mobiltelefons eingege- 
ben und auBerdem durch eine beliebige Datenverbindung an 
den Mobiltelefon-Diensl leister ubertragen, der seinerseits 
die (evtl. fortgesetzte) Freischaltung des Anschlusses aus- 
fuhrt. 

[0042] Fur die Abwicklung von Zahlungen kann auch an 
konventionellen Ladenkassen o. A. die Abbuchung von 
Guthabenbetragen uber das Mobiltelefon erfolgen. Dies 
kann im einfachen Fall wie bei den oben beschriebenen, 
konventionellen Mobil tele fon-Zah lungs verfahren gesche- 
hen. 

[0043] Vorteilhaft ist jedoch die Verwendung des Gutha- 
ben-Ladegerats, das enlsprechend auch zur Abbuchung von 
Guthaben eingerichtet werden kann. 

[0044] Dabei kann, etwa urn betrugerische Manipulatio- 
nen auszuschlieBen, der abgebucht e Betrag von der Ladesia- 
tion ebenso kurzfristig, aber ohne online-Wartezeiten zum 
Server des Telefon-Dienstleisters ubertragen werden, wie 
dies beim Aufladen geschieht. 

[0045] Es ist aber auch moglich, auf diese Absicherung zu 
verzichten und - ahnlich wie bei der sog. "Geldkarte" - den 
Maximalbetrag des ladbaren Guthabens so zu beschranken, 
dass sich betrugerische Manipulationen an der Karte oder 
den Guthaben-Ladesiationen bzw. am Kassenterminal nicht 
lohnen. 

[0046] Der Vbrteil ist in jedem Falle eine sehr kurze 
Transaklionszeit wenn der abzubuchende Betrag an der 
Kasse erscheint und der Nutzer den Betrag durch einf aches 
Auflegen seines Mobiltelefons auf das markierte Sende/ 
Empfangsfeld ubertragt. Nur bei groBeren Belragen oder 
mehreren hintereinander folgenden Buchungen ist es erfor- 
derlich, durch Eingabe der PIN-Nuinmer (Personliche Iden- 
tifikationsnummer) ins Mobiltelefon oder in das Eingabepad 
der Kasse den Vorgang zu beslatigen. 

[0047] Weil der Betrag nicht online uber verschiedene 
Stationen und Server ubertragen und abgeglichen werden 
muss, kann dies schneller ausgefUhn werden, als bei der Ab- 
rechnung iiber Krcdit- oder Kontokartcn, dcrcn Handha- 
bung haufig Siaus an hochfrequentierlen Kassen auslost. 
[0048] Der Bezahl vorgang ist im Falle ohne PIN- Eingabe 
sogar schneller und mil weniger Uinstanden verbunden, als 
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das Hcraussuchen moglichst passenden Bargclds und die 
Ilcrausgabc von Wechselgeld. 

[0049] Das Verfahren der Auf- bder Abbuchung von Bc- 
l.ragen auf die STM-Karte eines Mobillelcfons isl naiiirlich 
nicht nur auf Verfahren mil Vorbezahlung von Gebuhren 
bzw. Guthaben-Aulladung OPrepaid-Systeme) beschrankl. 
Viehnehr isl es naiiirlich auch moglicji, start eines Guiha- 
ben bet rages auch ein Kreditlimit in die SIM-Karte des Mo- 
bihelefons einzugeben, und dessen Nutzung. bzw. ge- 
nii schte debit- und kreditorischc Vorgange zu saldieren. 
[0050] Der Gegenstand der Erfindung wird in der Be- 
schreibung der beigefiigicn Zeichnung beispielhaft naher er- 
lautert, wobci jedoch nur nicht-ausschlieBende Beispiele ge- 
zeigt werden. 

[0051] Fig. 1 Slellt den Vorgang der Aufladung eines - 15 
wie beschrieben zweifach gefuhrten - Mobiltelefon-Kontos 
mit einem Gebuhrenguthaben iiber eine Guthaben-Ladesta- 
tion dar. 

[04)52] In die Kasse [8] wird der Verkauf eines Prepaid- 
Guthabens von EUR xy eingelippt. Erfolgt die Zahlung des 20 
Kunden mit Eingabe-Tastendruck durch den Kassierer oder 
Zahlungsbestaligung durch ein Kredit-, EC- oder Geldkar- 
tenterminal etc. (hier nicht dargestellt), ubertragt die Kasse 
[8] uber eine (bei verschiedenen Kassen leider sehr unter- 
schiedlieh ausgefuhrte) Schnittstelie [25] an die Guthaben- 25 
Ladestation [9] das Signal [22] zur Freischaltung eines ent- 
sprechenden Gebuhrenbetrages. 

[0053] Bevor der Kassen vorgang abgeschlossen werden 
kann. sendet die Guthaben-Ladestation ein Handshake-Si- 
gnal [12] iiber seine Kommunikationseinrichtung kiirzester 30 
Reichweite aus. Empfangt ein auf dem markierten Auflage- 
feld [11] liegendes, entsprechend ausgerus teles Funktelefon 
[1] dieses Signal, reagiert dieses mit der Aussendung eines 
antwortenden Handshake-Signals [13], das seine, aiif der 
SIM-Karte registrierte Kennung enthalt. 35 
[0054] Kommt die Kommunikation erfolgreich zustande, 
ubertragt die Guthaben-Ladestation [9] den Datensatz zur 
Gutschrift des entsprechenden Betrages in den Guthaben- 
Speicher der SIM-Karte [2] des Mobiltelefons [1] und mel- 
det die erfolgreiche Ubertragung an die Kasse [8], bzw. de- 40 
ren Schnittstelie [25] zuriick, so dass die Kasse [8] den Be- 
zahlvorgang abschlieBen kann. 

[0055] Ferner baut die Guthaben-Ladestation [9] auf vor- 
her festgelegtem Wege [20] eine Nachrichtenverbindung 
zum Server des Mobilteiefon-Dienstleisters [21] auf, dem 45 
die erfolgte Zahlung und erfolgreiche Aufbuchung auf den 
Gebuhrenspeicher des Funktelefons mitgeteilt wird, was des 
Server des Mobilteiefon-Dienstleisters [21] dazu veranlasst, 
die Freischaltung eines entsprechenden Gebuhrenbetrages 
in seinem Svstem vorzunehmen. 50 
[0056] Fig. 2 Stellt einen Beza hi vorgang, exemplarisch an 
einer daftir vorgesehenen Ladenkasse, dar: 
Die Kasse [8] weist bei einem Kauf einen Zahlbetrag von 
EUR xx,xx aus und ubertragt diesen iiber die Schnittstelie 
[25] an die angeschlossene Guthaben-Ladestation [9], 55 
[0057] Diese sendet daraufhin iiber den Sender-Empfan- 
ger [7] im Nahfeld ein Handshake-Aufforderungssignal [12] 
aus. 

[0058] 1st ein Mobiltelefon [ I] mit einer entsprechend ein- 
gerichteten SIM-Karte [2] und Transponder |6] auf dem 60 
markierten Auflagefeld [11], das den Sender-Empfanger [7] 
enthalt, aufgelegt. reagiert dieses mit der in der SIM-Karte 
[2] integrierten Logik durch ein Ant wort-Handshake- und 
Identifizierungssignal [13]. Darauf sendet das Guthaben-La- 
degcrat die Anfragc [26] "EUR x als Guthaben vorhanden?" 65 
[0059] Antwortet das Mobiltelefon nach Abfrage des Ge- 
buhrenspeichers [14] in der SIM-Karte positiv, erfolgt die 
ZahlungsaufTorderung durch das Guthaben-Ladegerat [9], 
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die entsprcchende Abbuchung [16] des Bclragcs voni Ge- 
buhrenspeicher der SIM-Karte 114] und die Rucknieldune 
[17] des erfolgten Transfers an das Guthaben-Ladegerat [9J. 
[0060] Wahrend der Prozessor |5] der STM-Karte |2] nun- 
5 mehr (oder nach Aufruf eines entsprechenden Menucpunkts 
im Mobiltelefon) eine entsprechende Buchung und den dar- 
aus folgenden Kontostand im Display [18] des Mobiltele- 
fons [1] anzeigt, bucht das Guthaben-Ladegerat |9| den Be- 
trag in die Kasse |8] als bezahlt ein, und lost dadurch an ihr 
den entsprechenden Bondruck [19] aus. 
[0061] Zeitnah, bei geringeren Sicherheitsanlbrderungen 
aber auch spater (kummuliert) baut das Guthaben-Ladegerat 
[9] eine nachrichtentechnische Verbindung [20] zum Server 
[21] des Mobilfunk-Dienst leisters bzw. zur Adresse des dem 
Mobilfunkkunden zugeordneten Kunden-Bankkontos [22] 
des Mobilfunk-Dienstleisters auf, um den Transfer [23] des 
entsprechenden Betrages auf.dem Bank wege zum Konto des 
Zahlungscmpfangcrs [24] auszuloscn. 

[0062] Der Geldtransfer zwischen Netzbetreiber und dem 
Zahlungsempfanger kann auch periodisch gesammelt, z. B. 
am Monatsende, erfolgen. 

Patentanspruche 

L Mobiltelefon mit einer drahllosen Sende- und Emp- 
fangseinrichtung zur Herstellung einer Fernmeldever- 
bindung und mit einem Datenspeicher, gekennzeich- 
net durch eine zusatzliche, drahtlose Sende- und Emp- 
fangseinrichtung mit kiirzester Reichweite, die zurEin- 
wirkung auf den als Gebuhren- und Guthabenspeicher 
ausgebildeten Datenspeicher ohne Herstellung einer 
Fernmelde verbindung ausgebildet ist. 

2. Mobiltelefon nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Gebuhren- und Guthabenspeicher 
iiber die zusatzliche, drahtlose Sende- und Empfangs- 
einrichtung unmittelbar, das heiBt ohne Herstellen ei- 
ner Fernmeldeverbindung, aufladbar ist. 

3. Mobiltelefon nach einem der Anspriiche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Gebuhren- und Gut- 
habenspeicher dazu eingerichtet ist, durch den Mobil- 
telefon-Dienstleister nach jeder Telephonverbindung 
oder bei laufender Telephonverbindung und bevorzugt 
nach Verbrauch einer bestimmten Gebiihrenmenge 
iiber die Fernmeldeverbindung mit den angefallenen 
Gebuhren abgestimmt zu werden. 

4. Mobiltelefon nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Gebuhren- und Gutha- 
benspeicher und/oder die zusatzliche. drahtlose Sende- 
und Empfangseinrichtung als zusatzliches Modul in 
das Mobiltelefon integriert ist. 

5. Mobiltelefon nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Modul in die SIM-Karte des Mobil- 
telefons integriert ist. 

6. Mobiltelefon nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass in die SIM-Karte ein Transponder inte- 
eriert ist. 

7. Mobiltelefon nach einem der Anspriiche 5 oder 6, 
mit einer SIM-Karte mit einer ersten, allgemein be- 
nutzten Schnittstelie und einer zweiten Schnittstelie, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Transponder der 
zweiten Schnittstelie zugeordnet ist. 

8. Mobiltelefon nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Gebuhren- und Gutha- 
benspeicher zur Bezahlung von Fernmeldegebiihren 
und/odcr von Gebuhren (Intcrnct-Micropaymcnts) ein- 
gerichtet ist, die iiber den Mobilfunk-Dienstieister ab- 
gerechnel werden. 

9. Mobiltelefon nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da- 
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durch gekennzeichnet. class dor GebUhrcn- unci Gulha- 
benspeicher alleinc odcr zusaizlich zur unnuitelbaren 
Bezahlung. also zur Be//ahhmg ohnc Hersicllcn einer 
Fernnieldevcrhindung, von Reiriigcn eingerichLel. isi 
(clcktronische Geldborsc). * 5 

10. Mobillelefon nach einem dcr Anspriiche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass cs lokal, also ohne Her- 
slellen einer Fernmeldeverbindung, zur Anzeige des 
Inhalts des GebUhrcn- unci Guihabenspcichers und vor- 
zugsweise cines Konloauszugs und/oder einer Konlo- 10 
aufstellung eingerichiet ist. 

11. SIM-Karte mil einer zweilen freien Schnilfstelle 
nach eineni der Anspriiche 5 bis 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass sie einen Transponder aufweist, der an 
die zweite Schnitlslelle angeschlossen ist. 15 

12. Anlage nut einer dezentralen, drahtlosen Sende- 
einrichtung kurzester Reichweite, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Scndcinrichtung zum Ubcrtragcn 
von Gebiihren in format ion en auf den Gebuhren- und 
Gulhabenspeicher eines unmittelbar, also innerhalb der 20 
Sendereichweiie, vorliegenden Mobilielefons nach ei- 
neni der Anspriiche 1 bis 10 eingerichiet ist. 

13. Anlage nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich- 
net ? dass die Sendeeinrichtung auch eine Empfangsein- 
richlung zum Dalenauslausch mil dem Transponder int 25 
Mobillelefon aufweist. 

14. Anlage nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich- 
net. dass die Empfangseinrichtung mit einer Leseein- . 
rich lung und/oder einem Drucker und/oder einer Abbu- 
chungseinrichtung zur ortlichen Ubertragung von Be- 30 
tragen entsprechenden Signalen vom Gebuhren- und 
Gulhabenspeicher auf die Leseeinrichtung und/oder 
den Drucker und/oder die Abbuchungseinrichtung ver- 
bunden oder verbindbar ist. 

15. Betriebssystem mit eineni Mobil funkgerat nach ei- 35 
nern der Anspriiche 1 bis 10, das einen On-Bord-Ge- 
buhren- und Guthabenspeicher aufweist, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Gebuhren- und Guthabenspei- 
cher und das Mobilfunkgerat zur Kontenfuhrung einge- 
richiet ist und dass der jeweilige Kontenstand ortlich 40 
abrufbar ist. 

16. Verfahren zum Betrieb einer Anlage nach einem 
der Anspriiche 12 bis 14. dadurch gekennzeichnet, dass 
Barbetrage ortlich auf den Gebuhren- und Guthaben- 
speicher des Mobilielefons aufgeladen werden. 45 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass Gebuhren und/oder Micropayments ent- 
sprechende Barbetrage uber eine Fernmeldeverbin- 
dung durch den Netzbetreiber vom On-Bord-Gebiih- 
ren- und Guthabenspeicher des Mobilielefons abge- 50 
bucht werden. 

18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass Barbetrage ortlich (ohne zeitglei- 
ches Herstellen einer Fernmeldeverbindung) vom On- 
Bord-Gebiihren- und Guthabenspeicher abgebucht 55 
werden. 

19. Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Gebuhren- und Gut- 
habenspeicher ortlich (ohne zeitgleiehes Herstellen ei- 
ner Fernmeldeverbindung) eine Kontenfuhrung ver- 60 
fassi. 
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